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WARSZAWSKI
STANDARD
ZIELONEGO
BUDYNKU

System oceny zgodnosci
projektéw inwestycji miejskich
zWarszawskim Standardem
Zielonego Budynku

Obowigzuje wszystkie nowe miejskie
inwestycje budynkowe (szkoty, budynki
komunalne, biblioteki, hale sportowe, itp..

Obowigzuje od 1 lipca 2025 .

Oceniany jest projekt architektoniczno-
budowlany

Mozna uzyskac odstepstwo

52 wytyczne, 3 obligatoryjne + 12 do
wyboru z 49
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Efektywnosc energetyczna

% Zrownowazona mobilnosc¢

’ Gospodarka obiegu zamknietego
> T




Warszawa

1. ZIELEN | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Jak spetni¢ standard?

WSKAZNIK BLEKITNO-ZIELONEJ INFRASTRUKTURY

Zochowanie istniejqeych drzew | kezewdw
1.2 | Powigzonia prayrodnicze z otoczeniem spotnienie
13 | Kompensacja wycinki drzew obz:t:’;:eogo
14 | Kompensacjo wycinki krzewdw do wyboru oraz
15 | Wieloworstwowo struktura rodlinnodci do wyboru spetnienie co
16 | Strefo zomierzone] dzikosci lekostrefa) do wybor Zw';mdo
17 | Prgeza wybory
18 | Dochy zielone do wyboru
1.9 | Sidod gatunkowy rodlinnodcl do wybory




Wskaznik Zielono-Btekitnej Infrastruktury - WBZI

Schemat zagospodarowania terenu - ilustracja zakwalifikowania

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspéiczynnik WBZI =
pionowa/pozioma tgczna Rodzaju WRP
danego Powierzchni X
rodzaju WRP Powierzchnia
Nawierzchnia zwirowa 85m? WRP2=0,2 17m?
o przepuszczalnosci do 50%
Ekokrata z trawqg 50m? WRP3=03 15m?

o przepuszczalnosci powyzej 50% . -
Trawnik - rosliny na gruncie rodzimym 330m? WRP13=08 264m?
(struktura jednowarstwowal) N
Rosliny na gruncie rodzimym 485m? WRP15=1,2 582m?
(struktura wielowarstwowa

~min.trzy warstwy) -
Pionowa zielen z korzeniami 90m? WRP5=07 63m?

w gruncie rodzimym i
Dach zielony pétintensywny 200m? WRP9 =07 140m?
zZ min. dwuwarstwowq strukturq
roslinnosci, zdrenazem
magazynujgcym i opoéZniajgcym
odptyw wody oraz rozwigzaniami
wykorzystujgcymi do podlewania
retencjonowang wode
kqcznie WBZI 1081m?

Warszawa

powierzchni do poszczegdinych rodzajéw

GRANICA
DZIALKI
pow. terenu
1500m*

EKOKRATA
ZTRAWAWRP3
powierzchnia
przepuszczaina
B0% przepuszcz.
50m?

POWIERZCHNIE TRWALE
USZCZELNIONE WRP 1
powierzchnia
nieprzepuszczalna

200m?

NAWIERZCHNIA
ZWIROWA WRP2
powierzchnia o min.

—_——————1

DACH ZIELONY
POLINTENSYWNY
"WRP9
Z rozwiazaniami
wspierajacymi retencje
I systemem podiewania
wodg z retencji
(40cm substratu)
200m?

PIONOWA
ZIELEN

w gruncie
rodzimym |
WRPS

$ciana |
di. 18m, wys. 5m;/|
ogétem 90m?

przepuszczalnosci do 50%
85m?

OBRYS
BUDYNKU
pow. zabudowy
350m*

ROSLINY NA
GRUNCIE RODZIMYM
{STRUKTURA
TROJWARSTWOWA)
WRP 15

ogofem 485m*

R R i

TRAWNIK - ROSLINY NA
GRUNCIE RODZIMYM
{STRUKTURA
JEDNOWARSTOWA)
WRP13

ogdlem 330m*




Pnacza

B 3.1.7Pnqcza

Wymaganie jest spetnione, gdy projekt przewiduje, Zze powierzchnia zaprojektowana do
pokrycia pngczami na écianach lub innych elementach pionowych (np. trejaze, pergole,
altany) stanowi min. 20% powierzchni elewacji budynku i nie mniej niz 10 m2

Elementy dokumentacji potwierdzajqce speinienie wymagania:

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry bedzie zawierat:

« inwentaryzacje wraz z waloryzacjq wedtug ,Standardu ochrony zieleni w procesach
inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy” | pozostatych standardéw dotyczqeych
zarzqdzanio zieleniq obowiqzujgcych w m.st. Warszawie (pkt. 4.),

» projekt gospodarki zieleniq istniejgcq wraz z operatem pielegnacyjnym | opisem
zabezpieczenia na czas budowy,

* projektszaty roslinnej,

* uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej,

« wskazanie umiejscowienia i powierzchni pngczy na rysunku,

Warszawa



Standard — kluczowe kwestie

* Obligatoryjnosc (zaszycie w procedurze PnB)
* Priorytet dla zieleni i wody
* Elastycznosc¢

* ,Otwarta licencja” dla innych samorzagdéw

G Warszawa




@ / Wiadomosci

Pierwszy budynek w Warszawie z ekologicznym

wyréznieniem. Niezwykia biblioteka doceniona. Co ja

charakteryzuje?

¢ .

Mateusz Bagieriski

2 pazdziemnika 2024, 12:36

Warszawa

Biblioteka na Choszczowce z Warszawskim
Standardem Zielonego Budynku

5 01.10.2024
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Warszawa

Dziekuje za uwage

Jacek Kisiel
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej,
Urzad m.st. Warszawy
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